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• Voltaje AC: 80 ~ 480VAC

• Corriente AC: 0.1 ~ 99.9A

• Frecuencia: 47 ~ 63Hz

ENTRADA / SALIDA

• Poder de consumo: <0.2VA

• Consumo de corriente (DISPLAY): 0.07A

• Muestreo: Al rededor de 2 veces por segundo

• Voltaje: 80 ~ 480VAC <2% 

• Corriente: 0.1 ~ 99.9A <3% 

• Potencia activa: 0 ~ 30.000W <5% 

• Coseno de fi: 1.000 ~ 0.000 <5%

• Tiempo de energía eléctrica acumulada: 0 ~ 999.59h

PARAMETROS OPERACIONALES

• Posee tres displays de 7 segmentos, los cuales indican lo siguiente:

• Voltaje, amperaje, potencia activa, tiempo de energía eléctrica acumulada, 
registro de tiempo del consumo y coseno de fi.

• Se diferencia del GF-100VAW, en que posee un medidor de kWh incluido.

• Tipo de instalacion: Riel - Din.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO



•Peso: 0.115kg

•Dimensión: 54 x 80 x 64mm (Largo*Ancho*Alto)

•Empaque: 45.5 x 31.5 x 26cm/200PZAS/23kg

DIMENSION GENERAL

•Pin 1, 2: Entradas AC 

CONEXIONADO
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MODO DE FUNCIONAMIENTO

•Alimente el riel din panel como se indica en Conexionado.

•Al encenderse, se podrá visualizar en los 3 displays  los valores de Coseno fi, 
Tiempo y Potencia consumida por hora.

• Presione el botón SAMCK para elegir que medición desea visualizar en el 
display. Observe que un led rojo o verde se encenderá para cada elección:

• Display 1:   Coseno fi     [ cosφ ]                                   /   Tensión   [ V ]

• Display 2:   Tiempo         [ h ]                                       /   Corriente[ A ]  

• Display 3:   Potencia consumida por hora  [ kWh ] /   Potencia [ W ]

• El riel din panel posee un contador para la potencia consumida por hora. Este 
valor se podrá visualizar en el display 3 (verde) .

• Si desea reiniciar el contador, presione por más de 2 segundos el botón 
SAMCK.


