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Dicróica Cerámica 7W

Dicróica Cerámica 7W Dimerizable

Dicróica ECO 7W 

DICRÓICAS LED



Potencia

Modelo

Reemplazo

Conector

Corriente

E ciencia de Potencia

Factor de Potencia

Tiempo de Arranque

Protección

Función Dimeable

Cantidad de LED

Peso

Tamaño del Producto

Material del Cuerpo

Material de Lente

Tipo de LED

Ángulo de Apertura

Temperatura Ambiente

7W (Cerámica)     

 CPS-DP-GU10-23

50W

GU10

57mA

90%

0.5

<0.5 segundos

IP20

No

1

82gr

ø50mm x 59mm

Cerámica

PC

COB

36°

-20ºC +40ºC

7W (Cerámica DIM)     

CPS-DP-GU10-23D

50W

GU10

57mA

90%

0.5

<0.5 segundos

IP20

Si

1

82gr

ø50mm x 59mm

Cerámica

PC

COB

36°

-20ºC +40ºC

7W (Plástica)     

 CPS-DP-GU10-20

50W

GU10

61mA

70%

0.5

<0.5 segundos

IP20

No

7

34gr

ø50mm x 49mm

Plástico

PMMA

SMD 2835

30°

-20ºC +45ºC 

7W ECO

Plástica 7W

7W Cerámica

Cerámica 7W

INFORMACIÓN GENERAL

Tensión AC220-240V

Frecuencia 50-60Hz

Tiempo de Respuesta Instantánea

F. de Mantenimiento 80%

On/Off Switch 12.500

CRI 80Ra

R9 Alto

Marca de LED SAN AN

Certi'cados TÜV Rheinland

Anti-High-Volt 2920VAS, 60s

EMC Si  

SDCM <6

50 mm50 mm

49
 m

m

INFORMACIÓN POR POTENCIA

Tipo de Blanco

Temperatura Color

Flujo Luminoso

E ciencia Lumínica

50 mm 50 mm

59
 m

m

7W Cerámica

Cálido

2700K

600lm

86lm/W

Neutro

4000K

630lm

90lm/W

7W Cerámica (DIM)

Cálido

2700K

600lm

86lm/W

Neutro

4000K

630lm

90lm/W

7W Plástica

Cálido

2700K

480lm

68lm/W

Frío

6000K

490lm

70lm/W

Neutro

4500K

485lm

69lm/W

Hg IP20

)     

10-20

dos

9mm

35



DIAGRAMA DE CONO DE LUX

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

7W Cerámica 7W Plática

7W Plática7W Cerámica
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Altura Eavg, Emax Ángulo: 40.33º

Flux Out: 272.4 lm

Diámetro

588.5,918.6lx

147.1,229.7lx

65.39,102.1lx

36.78,57.42lx

23.54,36.75lx

16.35,25.52lx

12.01,18.75lx

9.195,14.35lx

7.265,11.34lx

5.885,9.186lx

73.44cm

146.88cm

220.32cm

293.77cm

367.21cm

440.65cm

514.09cm

587.53cm

734.41cm

660.97cm


