
w
w
w
.b
ae
l.c
om

.a
r

Difusor de ALTA CALIDAD 

Amplio rango de tensión

Uso profesional: PMMA

85 - 265 V

SISTEMA BACKLIGHT NUEVO

SISTEMA BACKLIGHT NUEVO

WAVE 48

SURF 18

WAVE RECTANGULAR

WAVE
RECTANGULAR

WAVE 
EMBUTIDO CUADRADO

Potencia eléctrica 6 W 12 W 18 W 24 W
Flujo luminoso / CRI
Tipo de LED LED SMD 3030

Temperatura color
85-265 Vca

4000 / 6000º K
Dimensiones 117 x 117 mm 167 x 167 mm 218 x 218 mm 292 x 292 mm
Dimensiones Calado 105 x 105 mm 154 x 154 mm 204 x 204 mm 275 x 275 mm

Fuente (aliment.)

~480 lm / >80 ~960 lm / >80 ~1.440 lm / >80 ~1.920 lm / >80
48 W

603 x 603 mm
594 x 594 mm

~4.000 lm / >80
48 W

1215 x 300 mm

~4.000 lm / >80

SURF
EMBUTIDO REDONDO

Potencia eléctrica 6 W 12 W 18 W 24 W
Flujo luminoso / CRI
Tipo de LED LED SMD 3030

Temperatura color
85-265 Vca

4000 / 6000º K
Dimensiones Ø119 mm

Ø105 mm
Ø168 mm
Ø154 mm

Ø 220 mm
Ø 205 mm

Ø 293 mm
Ø 278 mm

Fuente (aliment.)

~480 lm / >80 ~960 lm / >80 ~1.440 lm / >80 ~1.920 lm / >80

Dimensiones Calado

AÑO DE
GARANTÍA1

OPCIONAL 
EMERGENCIA

LUZ
ON

OPCIONAL
DIMERIZABLE

WAVE - SURF
PANELES LED PARA EMBUTIR

80

Luminarias de interior diseñadas para conseguir un armonioso confort visual. Su estilizado 
aspecto sobrio y minimalista los hace ideales para embutir en gran variedad de ambientes 
residenciales y comerciales, como oficinas, salas de espera, consultorios, pasillos, etc. 
Posee un difusor de Polimetilmetacrilato (PMMA) que le otorga mayor transparencia que 
los convencionales y una gran resistencia a la decoloración de su superficie.

BACKLIGHT Fabricado con sistema BACKLIGHT que aporta mas uniformidad evitando el 
oscurecimiento en el área central de la luminaria.


