
Portalámparas
Ficha Técnica

Dixon Aluminio E27

Jersey Aluminio E27

Una marca de



Tensión

Frecuencia

250V Máx

50-60Hz

60W Máx

PLV-DIX-E27-CO

E27

4A Máx

Cobre

59,5x28x19cm

100pcs

7428325572034

74283255720342

60W Máx

PLV-DIX-E27-BR

E27

4A Máx

Bronce

59,5x28x19cm

100pcs

7428325572041

74283255720410

60W Máx

PLV-DIX-E27-BB

E27

4A Máx

Bronce Brillante

59,5x28x19cm

100pcs

7428325572058

74283255720588

Dixon y Jersey

100m
m

50mm

Potencia

Modelo

Conector

Corriente

Color

                 Tamaño

                 Cantidad

              Unit     (74283255)+

              Master (74283255)+
Código 

Master

Certi�ca TUV Rheinland

Norma Nº 62560: 2011

100m
m

50mm

100m
m

50mm

60W Máx

PLV-JER-E27-CO

E27

4A Máx

Negro

59,5x28x19cm

100pcs

7428325572065

74283255720656

60W Máx

PLV-JER-E27-BR

E27

4A Máx

Cromo

59,5x28x19cm

100pcs

7428325572072

74283255720724

60W Máx

PLV-JER-E27-BB

E27

4A Máx

Cobre

59,5x28x19cm

100pcs

7428325572089

74283255720892

Potencia

Modelo

Conector

Corriente

Color

                 Tamaño

                 Cantidad

              Unit     (74283255)+

              Master (74283255)+
Código 

Master

89m
m

50mm

Dixon Cobre Dixon Bronce Brillante Dixon Bronce Jersey Cobre Jersey Bronce Brillante Jersey Bronce

89m
m

50mm

89m
m

50mm


