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Luminaria de disefo creativo y excelente terminacion, con cuerpo fabricado en aluminio por
inyeccién, de gran disipacién térmica. La tornilleria de acero inoxidable. El difusor de vidrio
templado de gran transparencia asegura el paso de mas del 94% de la luz emitida, y una alta
resistencia a los impactos y la abrasion.

Equipado con proteccién contra picos de tension, LEDs de alta luminosidad y alta durabilidad
(+30.000 hs) para un mejor aprovechamiento de la potencia luminica. Ofrece una excelente

relacion costo prestacion.

POINTER PRO 20 RGB

@ TODO EN UNO

2700°K+4000°K+6500°K+RGB

La generacion de escenas RGB, el
control del proyector y la seleccion
de temperatura del color en RGB,
blanco célido, neutro y frio, se rea-
liza por bluetooth desde cualquier
teléfono celular, mediante una
aplicacion ad hoc, con la posibili-
dad de controlar varios proyectores
sincronizadamente, con un alcan-
ce maximo de operacion de 30m.
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Dimensiones agujeros de montaje
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POINTER PRO 20 RGB POINTER 50 RGB POINTER 100 RGB — g
Potencia eléctrica 20W 50W 100W o=
Tipo de LED RGB+2700-+4000-+6500% RGB RGB 0>
Fuente (Aliment.) 180-265V 110-227V m
Factor de potencia >0,9 >0,95 >0,95 (>N
Angulo de apertura >100° =
Temperatura amb. -25°Ca+50°C
Hermeticidad IP65
Dimensiones 150x125x30 mm 210x160x35 mm 320x240x45 mm
Dim. Montaje AxBxCxD 8577 xR3 x @8 mm 122 %98 x R4 x 08 mm 170 150 X R5 x @10 mm
Peso ~0,45Kg ~1,2Kg ~3,2Kg
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